
 
Fiches Question / Réponse  

COMPRENDRE L’IMPACT  

CARBONE GLOBAL DU BÂTIMENT 
NOTION D’IMPACT CARBONE ET DE CYCLE DE VIE 

Impact carbone : Il s’agit de l’évaluation des émissions de gaz à effet de serre (GES) induites par le fonctionnement d’un 
bâtiment, que ce soit en termes d’énergie pour son fonctionnement, que de matériaux pour sa construction. 

Analyse Cycle de Vie (ACV) : Il s’agit de la compilation et l’évaluation des consommations d’énergie, des utilisations de 
matières premières et des rejets dans l’environnement, ainsi que l’évaluation de l’impact potentiel sur l’environnement 
associé au bâtiment sur la totalité de son cycle de vie. Le cycle de vie rassemble donc les phases de fabrication, 
transformation, utilisation et destruction au sens large du terme. 

La norme Européenne EN 15978 évaluant la performance environnementale des bâtiments, fournit la méthode de calcul 
reposant sur l'ACV, avec une durée de vie d’un bâtiment à 50 ans.  

COMPTER LE CARBONE 

 

 

 

* A noter que l’impact environnemental peut être ramené au m² construit 

REPARTITION DE L’IMPACT CARBONE DES BÂTIMENTS 

Répartition impact carbone par lots (logement collectif)  

 

Comparatif construction neuve vs rénovation  
(logement collectif) 

 
L’analyse de cycle de vie permet la comparaison d’impact carbone entre la construction neuve et la rénovation selon une 
méthodologie de calcul identique. Il est ainsi possible de constater qu’une rénovation énergétique optimisée dite « bas 
carbone » possède un meilleur impact carbone que la construction neuve. Ainsi, il est préférable de rénover le patrimoine 
bâti à l’instar de déconstruire pour reconstruire par la suite. 

A noter également la répartition de l’impact carbone par lots, avec une prédominance pour le Gros œuvre et le Second 
œuvre (notamment le lot façade). L’impact des lots techniques est quant à lui également important, néanmoins les 
données environnementales des produits se trouvent en moins grande quantité que pour les deux autres précités. A l’heure 
actuelle, il est donc plus difficile de quantifier l’optimisation de ce lot du point de vue de l’impact carbone.  

*En moyenne, 
l’impact carbone 
d’un mètre carré 

construit équivaut 
à 1.5 TCO2e/m² 

*Energie et matière sont 
comptabilisés ici 
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LES LEVIERS D’ACTIONS 

 

 
Intégration de la résilience afin de limiter l’impact carbone dans le secteur de la construction 

 

FOIRE AUX QUESTIONS 

Question : Quelle est la durée de vie moyenne des bâtiments en Principauté ? 

Réponse : En Principauté, il y a 80% des bâtiments construits avant 1980 dont 55% datent d’avant 1910. La durée de 
vie de ces bâtiments est donc supérieure à la durée de cycle de vie calculée dans la démarche BD2M. Il est tout à fait 
possible de réaliser une analyse de cycle de vie sur 60, 100 ans si la volonté est de pérenniser au maximum la durée de 
vie du bâtiment et d’éviter ainsi de le déconstruire pour reconstruire par la suite. La norme EN 15978 impose une 
analyse de cycle de vie sur 50 ans. 

 

Question : Le cloisonnement est-il comptabilisé dans la structure ou dans le second œuvre ? 

Réponse : Le cloisonnement est comptabilisé dans le lot second œuvre. De manière générale, les lots architecturaux 
sont comptabilisés dans le second œuvre. 

 

Question : Est-ce qu’il y a une ambition afin que l’ACV devienne réglementaire ? 

Réponse : Pour le moment cette dernière n’a pas vocation à devenir réglementaire. En revanche, dans le cadre de la 
démarche BD2M, celle-ci deviendra prochainement un prérequis de la démarche et donc obligatoire. 

 

Question : Quelle est l’évolution prévue de la RE2018 (Monégasque) par rapport à la RE2020 (Française) ? 

Réponse : La réglementation RE2018 reste en vigueur pendant les années à venir, celle-ci étant bien intégrée par les 
différents acteurs de la construction en Principauté. L’objectif est de collecter des données via la démarche BD2M 
avant de la mise à jour de la Réglementation. 

 

Pour aller plus loin  

→ En Principauté, la démarche BD2M intègre déjà les analyses carbones dans son référentiel 
→ L’analyse de cycle de vie deviendra un prérequis dans la prochaine version du référentiel BD2M 

 


